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ppQJmp^NMMJMNMM=EP版 F

弹簧型活塞汽缸
执行机构

mp^SLmp^T型

mp^S ==========mp^T

=

mp^S型汽缸是一种可提供更高供气压力和输出压力的

弹簧型活塞汽缸。=其结构坚固，一般用作高压用途的

执行机构。
=

类　　型
弹簧型活塞汽缸

动　　作
反向运行

材　　料

概　　述

规　　格

mp^So mp^To

汽　缸 c`aQRM

活　塞 c`aQRM ppQMM

支　架 p`meO

活塞杆 prpPMQ

密封部件
l 型环 Ek_oF
导衬 EmqcbF

弹　　簧

mp^So

NMM至 NUM=âm~=ôNKM至 NKU=âÖÑLÅãOõ

OMM至 PQM=âm~=ôOKM至 PKR=âÖÑLÅãOõ

OMM至 PVM=âm~=ôOKM至 QKM=âÖÑLÅãOõ

mp^To

OMM至 OTMâm~=ôOKM至 OKUâÖÑLÅãOõ

OMM至 PMR=âm~=ôOKM至 PKNâÖÑLÅãOõ

OMM至 PQM=âm~=ôOKM至 PKR=âÖÑLÅãOõ

OMM至 PVM=âm~=ôOKM至 QKM=âÖÑLÅãOõ

供气压力

OSM至 RMM=âm~=ôOKS至 RKM=âÖÑLÅãOõ

气源接口
oÅNLQI=oÅPLUI=NLQkmq或 PLUkmq 内螺纹

环境温度
JPM至 TMø`

选购附件 （根据需要提供）
有 ebmL^smLeqmLsmmMU 定位器、过滤减压阀、手轮（侧

面安装型）、限位开关运动传送器、电磁阀和其它附件
可供选择。

性　　能 （带定位器）
滞后误差 ：OB=cKpK以内

直 线 性：±=OB=cKpK 以内

外形尺寸
请参见第 O 页上的图 N和表 O。

重　　量
请参见第 O 页上的表 O。

涂　　层
蓝色=EjìåëÉää=NM_RLNMF=及银色

型号 定位器 手动装置

mLm fLm

mp^So eqmLsmmMU ^smLebm 侧装手轮

mp^To smmMU ^smLebm 侧装液压手动
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不带手轮 带有手轮 （前） 带有手轮 （侧）

图 N 外形尺寸

注 F i 尺寸是当活塞处在最下位置时测得的尺寸

表 N==输出力及行程等

型号 最大行程 （ãã） 膜片有效面积（ÅãO） 汽缸容量 （l） 输出力

mp^So
RM

NINMM
UKN

OOIMMM=k=ôOIOMM=âÖÑõ
NMM NQKQ

mp^To

RM

OMPM

NTKO

QMIMMM=k=ôQIMMM=âÖÑõTR OOKT

NMM OUKO

表 O==外形尺寸和重量

基本型号
最大行程

（ãã）
手　　轮 _ φ ` i h螺钉 í φ Ç c b g φ a 重量

（âÖ）

mp^So

RM
不带 VRN

QTV NUM jOU=×=NKR QR NNM

J J J J NSR

带有 NIMTV PMN QQS PMT PUM OMM

NMM
不带 NIORN J J J J ONM

带有 NIQPM PMN QVO PMT PUM ORM

Rc1/4

Rc1/4B

B

C

d

tL tL

D

JC

φ

φ

φ

φ dφ

K screw
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